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SELBSTKLEBENDE PRODUKTE 
SELF-ADHESIVE PRODUCTS 
PRODUITS AUTO-ADHESIFS 
 

 

Produktinformation VITOLEN 120 Soft SpulenProduktinformation VITOLEN 120 Soft SpulenProduktinformation VITOLEN 120 Soft SpulenProduktinformation VITOLEN 120 Soft Spulen S 005 S 005 S 005 S 005    
 
 
BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung    VITOLEN 120 Soft Spulen S 005 ist ein nicht klebendes Dichtungsband, bestehend 

aus einem vernetzten Polyolefin-Weichschaum, der auf der einen Seite mit einem 
Vlies und auf der anderen Seite mit einer PE-Folie ausgerüstet ist.  

 Es ist umweltneutral, da es frei von Schwermetallen, schädlichen Zusätzen, Treibga-
sen (FCKW und H-FCKW) und Chlor ist. 

 
 
AnwendungAnwendungAnwendungAnwendung    Das Band ist geeignet für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.  

Es wird z.B. zur Stoßabdichtung im Sandwichelementbau verwendet. 
 
 

 
Produktmerkmale Produktmerkmale Produktmerkmale Produktmerkmale     

 

Schaum Polyolefin-Weichschaum 

Verstärkung Vliesstoff, schwarz und 
PE-Folie, weiß 

Farbe schwarz 

Dicke 10 mm 

Temperaturbeständigkeit       -30°C bis +90°C 

      Brandverhalten Schaum 
      (DIN 4102-1) 

       B2 

      Brandklasse (DIN EN 13501-1:2007, 
      Prüfung 10 x 22 mm zwischen Metallwinkeln   
      gem. DIN EN ISO 11925-2) 

       E 

 
 
LagerungLagerungLagerungLagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer 

relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur. 
 
 
 
 
 
 
    
Besondere HinweiseBesondere HinweiseBesondere HinweiseBesondere Hinweise    
Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem 
Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor 
Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für 
diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.  02/2011 Fi 

    
    
    


