VITOLEN 111 G — Trennwandband

Die schnelle Rolle

Selbstklebendes Dichtungsband for die
akustische Abdichtung im Innenausbau
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Das Trennwandband VITOLEN 111 G TWB B1 wird
aus einem geschlossenzelligen, weichen Polyethylen
hergestellt, einem Schaumstoff mit ausgezeichneter
Schalldémmung, guter Rickstellfdhigkeit, hoher Alte-
rungsbestandigkeit und baubiologischer Unbedenk-
lichkeit.

Schalltechnische Prifungen nach DIN 52210 liegen vor
(bewertetes Fugenschalldémm-Maf3 von Rgryw = 59 dB
gemdf dem Schallgutachten des Fraunhofer-Instituts
for Bauphysik, Stuttgart).

Bei der Montage von U- und C-Winkelprofilen gewdhr-
leistet der Einsatz des einseitig selbstklebenden Trenn-
wandbandes eine einfache, schnelle und wirtschaft-
liche Methode zur Ausschaltung von Schallbricken im
Fugenbereich. Die gute Rickstellféhigkeit des Polyethylen-
schaums bewirkt eine sichere Abdichtung zwischen den
Konstruktionsteilen (z.B. Wand, Decke und Boden).

Produktvorteile

m keine Abdeckfolie

m schnelles und besseres Arbeiten

m kein Auseinanderfallen des Bandes,
die Rolle ist mit sich selbst gewickelt

m keine Entsorgung der Abdeckfolie

m Brandverhalten: B1 nach DIN 4102-1 schwer
entflammbar zwischen massiv mineralischen
(Rohdichte > 1500 kg/m?q) oder metallischen
Baustoffen (Allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-01-635)

m hochwertiger Haftklebstoff

m Verarbeitung auch im niedrigen Temperaturbe-
reich méglich (siehe unsere Produktinformation)
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Die sichere Schallddmmung mit VITOLEN 111 G Trennwandband

VITOLEN Trennwandbénder sind, wie nachstehend
beschrieben, in weiteren Ausfihrungen lieferbar:

VITOLEN 120 TWB B1

Bei dieser Produkttype ist die Klebstoffschicht mit einer
PE-Folie abgedeckt. Die Folie wird erst beim Aufbringen
des Trennwandbandes entfernt, damit Verunreinigungen
der klebenden Seite vor der Montage ausgeschlossen
werden.

VITOLEN 120 - Trennwandband

doppelseitig klebend

Beide Bandseiten sind vollfléichig mit Klebstoff ausgeris-
tet. Das Band eignet sich hervorragend als Montagehilfe
bei der Befestigung von Deckenprofilen oder kann Gber-
all dort eingesetzt werden, wo vor der Endbefestigung
eine kurzfristige Fixierung notwendig ist.

Maf3e und Lieferformen ab Lager

Farbe: schwarz
Dicke: 3 mm
Rollenlénge: 30 m
Breiten Rollen pro Versandeinheit
30 mm 35

45 mm* 23

50 mm 21

70 mm 15

75 mm 14

95 mm 11

100 mm 10

* keine Lagerware

Zwischenbreiten und andere Dicken auf Anfrage.
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