VITOMINIUM PET 230

hochwertiger Kantenschutz fur Isolier- und Brandschutzgldser
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VITOMINIUM PET 230

VITOMINIUM PET 230 ist ein Kantenschutz- und Dich-
tungsband, das hauptséchlich zum Schutz und als zusétz-
liche Dampfsperre im Randbereich von Mehrscheiben-
Isoliergléisern oder Brandschutzglésern eingesetzt wird.
Ferner dient es zur Abdichtung und zum Schutz emp-
findlicher Bauteile und Oberfléchen, als Diffusions-
sperre gegen Feuchtigkeit und Wérme, zum Abdecken
von Anschlissen und Stofverbindungen bei der Solar-
modulherstellung und im Heizungs- und Liftungsbau.

VITOMINIUM PET 230 lgsst sich auf Grund des flexiblen
und hochwertigen Acrylatklebstoffs sowohl auf glatten
als auch auf unebenen Oberfléichen problemlos verar-
beiten.

Produkitmerkmale

Trager

Klebstoff

Dicke des Aluminiums

Dicke der PET-Folie

Gesamtdicke

Schutzabdeckung

Schalfestigkeit des Klebebandes bei 20 °C
i.A. DIN EN 1939 (AFERA 5001)
Scherfestigkeit des Klebebandes bei 20 °C
i.A. DIN EN 1943 (AFERA 5012) bei 50 °C
Temperaturbesténdigkeit
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Internet: www.vito-irmen.de

VITOMINIUM PET 230 ist ideal fir den Einsatz bei der
Brandschutz- und Isolierverglasung geeignet.

Das Dichtungsband ist einseitig stark selbstklebend aus-
gerustet. Die selbstklebende Metallseite aus Reinalumi-
nium ist luft- und wasserdampfundurchléssig; die darauf
unlésbar kaschierte PET-Folie vereint eine hohe Zugfestig-
keit mit einer guten Abriebbesténdigkeit. Sie dient zum
Schutz der Aluminiumfolie beim Verschieben und Lagern

der Glasscheibe.

m gute Klebkraft auf Glas, Metallen und PVC
m hohe Anfangsklebkraft

m dampfdicht

m hervorragende mechanische Stabilitét

m UV-besténdig

Aluminium / PET-Folie-Verbund
modifiziertes Acrylat

0,05 mm

0,05 mm

0,23 mm

Silikonpapier, weif3

25 N/25 mm

20 N/6,25 cm?
5N/6,25 cm?
-40 °C bis 90 °C
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