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visions in tapes

Anwendungstechnischer Fragebogen Datum: |

Kontaktdaten

Unternehmen: | - Kundennummer (falls vorhanden): |

Ansprechpartner: | |

Telefonnummer: | | StraRe: |

Email: | | PLZ Ort: |

Anwendung

Neuanwendung: | nbisheriges Produkt (falls bekannt): |

Aufgabe: [C]Dichten, Dd&mmen, Isolieren (einseitig klebend, nicht klebend)
[CJMontage, Montagehilfe (zweiseitig klebend)
[CJAbstandhalter/Schutz (einseitig schwach haftend)

Beschreibung:

Tragermaterial: Rohstoff: \ \ Farbe: \ \
Raumgewicht:  [kg/m?] Dicke:)  [mm]

Liner: Rohstoff: \ \ Farbe: \ \

Werkstoffe

Substrat 1: \ \ Substrat 2:\ \

Oberflachen: Crau [glatt [Jeben COgewellt [Jgewolibt

Muster moglich: E

Zusatzinformationen: |

Umgebungseinfliisse

Anwendungsort: Oinnen CJAuRen [CJAuBen, geschiitzt vor Witterung

chemische Last: |

mechanische Last:

Thermische Last:  von  [*Clbis  [°C]
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visions in tapes

Konfektionierung

Lieferform:

Volumen

Jahresmenge:

Ziel-/Richtpreis:

[ORolle [CISpule

Bandbreite: ~ [mm]
Lauflange: = [m]

-

[JStanzteil, Platte, Zuschnitt

Zeichnung vorhanden: E
Zeichnungsnummer:

. Stck.Rollen/Spulen ~ [Stck. Stanzteile

 em

Weitere Informationen und Anforderungen (Normen, Richtlinien etc.)

Beigefligte Dokumente (Bilder, Datenblatter etc.)
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